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(54) Title: QUICK-ACTION COUPLING FOR EXCAVATOR ATTACHMENT 
(54)Bezeichnung: SCHNELLKUPPLUNG EINES ARBEITSVORSATZES AN BAGGERN 
(57) Abstract 

A device for the rapid coupling of an attachment for excavators, especially 
for the rapid coupling of excavator buckets, consisting of two coupling plates (4, 
4a, 20, 20a) at the free end (1) of the excavator boom (2) and the attachment (3) is 
intended to provide a system by which the results of wear phenomena in the lock- 
ing components in the coupling for the fitting and exchanging of an attachment 
may be considerably reduced, while at the same time it remains possible rapidly 
to couple the attachment to the excavator boom. This is achieved in that the lock- 
ing component (18, 24) engages in at least one of the engagement recesses (10, 25, 
26) of the coupling plate (4a, 20a) during the coupling process. 

(57) Zusammenfassung 

Mit einer Vorrichtung zur Schnellkupplung eines Arbeitsvorsatzes an Bag- 
gern, insbesondere zur Schnellkupplung von Baggeribffeln, die aus zwei Kupp- 
lungsplatten (4, 4a, 20, 20a) am freien Ende (1) des Baggerauslegers (2) einerseits 
und am Arbeitsgerat (3) andererseits besteht, soli eine LOsung geschaffen wer- 
den, mit der die Folgen von VerschleiBerscheinungen an den Verriegelungsele- 
menten bei der Kupplung zum Aufnehmen und Wechseln eines Arbeitsvorsatzes 
far einen Baggerausleger stark verringert werden konnen, wobei gleichzeitig eine 
schneHe Ankupplung des Arbeitsgerates an den Baggerausleger gewahrleistet 
bleiben soil. Dies wird dadurch erreicht, dafc das Sperrelement (18, 24) wahrend 
der Kupplungsstellung in wenigstens eine der Rastausnehmungen (10, 25, 26) der 
Kupplungsplatte (4a, 20a) eingreift. 
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"Schnellkupplung eines Arbeitsvorsatzes an Baggern" 

Die Erfindung richtet sich auf eine Vorrichtung zur 
Schnellkupplung eines Arbeitsvorsatzes an Baggern nach dem 
Oberbegriff des Anspruches 1- 

Bei den heutigen zum Einsatz kommenden Baggern, beispiels- 
weise Hydraulikbaggern t ist man bemuht, dem Benutzer eine 
moglichst breite Vielfalt an Einsatzmoglichkeiten mit ei- 
nem Arbeitsgerat zu ermoglichen, so dafi die Ausleger der 
Bagger so gestaltet sind, dafl Arbeitsvorsatze dort ausge- 
wechselt werden konnen. So konnen die Baggerloffel ausge- 
wechselt werden gegen zwei Schalengreifer , gegen Hydraulik- 
greifer, gegen Hydraulikhammer , gegen Vakuumheber u. dgl* 
mehr, urn nur einige der Moglichkeiten anzugeben . 

Eine Vorrichtung zur Kupplung beim Aufnehmen und Wechseln 
eines Arbeitsvorsatzes ist beispielsweise aus der WO 
83/03629 bekannt. Hier erfolgt die Verbindung von Bagger- 
ausleger und Arbeitsgerat durch jeweils am Arbeitsgerat 
und Baggerausleger angeordnete Kupplungsplatten - Die am Ar- 
beitsgerat angeordnete Kupplungsplatte ist mit verschiede- 
nen als AnsStze ausgebildeten Rastausnehmungen versehen, 
in die zur Aufnahme des ArbeitsgerStes mit der Kupplungs- 
platte des Baggerauslegers verbundene, verschieden geform- 
te Rastelemente eingreifen. Mindestens ein Teil dieser 
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Rastelemente ist zur Einfuhrung in die korrespondierenden 
Rastansatze, die mit entsprechenden Bohrungen zum form- 
schliissigen Eingriff der Rastelemente versehen sind, urn ei 
ne Achse beweglich ausgebildet und durch den Fahrer vom 
Fahrersitz aus positionierbar . 

Der Kupplungsvorgang wird weiterhin dadurch' unterstiitzt, 
daB, sobald eine an der Kupplungsplatte des Baggerausle- 
gers vorgesehene Offnung einen an der Kupplungsplatte des 
Arbeitsgerates angeordneten Sperriegelansatz umgreift, ein 
beweglicher, an der Kupplungsplatte des Baggerauslegers an 
geordneter Sperriegel, iiber eine hydraulische oder mechani 
sche Vorrichtung, in den Sperriegelansatz gedriickt wird, 
solange, bis alle Rastelemente fest in den korrespondieren 
den Rastansatzen eingerastet sind. Nun sind der Baggeraus- 
leger und das ArbeitsgerSt fest miteinander verbunden. 

Eine derartige Kupplungsvorrichtung weist einige schwerwie 
gende Nachteile auf. Zum einen konnen, wenn z.B. Schotter 
Oder Erde die Bohrungen der Rastansatze verstopfen, die 
Rastelemente nur mit einem groBen Kraftaufwand , der iiber 
das Zusammenspiel von Sperriegel und Sperriegelansatz auf 
die Rastelemente ubertragen wird, in die Rastansatze ge- 
driickt werden. Zum anderen greift bei der Aufnahme des Ar- 
beitsgerates durch den Baggerausleger eine durch die Last 
erzeugte Kraft am Sperriegelelement und Sperriegelansatz 
an, Beides fiihrt zu einer schnellen Abnutzung und Funk- 
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tionsuntuchtigkeit der Verriegelunqselemente . Diese einzel- 
nen Teile mussen daher haufig ausgewechselt werden, was 
sehr zeitaufwendig und kostenintensiv ist. 

Aufgabe der Erfindung ist insbesondere die Schaffung einer 
Losung, mit der die Folgen von VerschleiBerscheinungen an 
den Verriegelungselementen bei der Kupplung zum Aufnehmen 
und Wechseln eines Arbeitsvorsatzes fur einen Baggerausle- 
ger stark verringert werden konnen, wobei gleichzeitig ei- 
ne schnelle Ankupplung des Arbeitsgerates an .den Baggeraus- 
leger gewahrleistet bleiben soil. 

Mit einer Vorrichtung der eingangs bezeichneten Art wird 
diese Aufgabe gemafl der Erfindung dadurch gelost, da£ das 
Sperrelement wahrend der Kupplungsstellung in wenigstens 
eine der Rastausnehmung der Kupplungsplatte eingreift. 

Dadurch, dafi das Sperrelement in den Of fnungsquerschnitt 
der Rastausnehmungen eingreift und sich in dieser Offnung 
verklemmt, greifen an das Sperrelement keine Lastkrafte 
oder KrSfte an, die zur Ankopplung notwendig wSren, wes- 
halb kaum noch benutzungsbedingte Verschleifcerscheinungen 
an den Verriegelungselementen auftreten und wodurch gleich- 
zeitig eine schnelle Ankopplung des Arbeitsgerates an den 
Baggerausleger moglich ist. 
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Damit erflillt die Erfindung insbesondere folgende Anforde- 
rungen: 

Eine feste und dauerhaft spielfreie Verklammerung mit 
alien infrage kommenden Ausrustungsteilen ist gewahr- 
leistet , 

ein eventuell auftretender Verschleifl wird ohne Monta- 
geaufwand ausgeglichen , 

eine Betatigung und Handhabung ist vom Fahrersitz mog- 
lich, 

es entstehen keine oder nur geringe Veranderungen der 
Loffelkinematik, d.h. der Lof f eldrehpunkt liegt nahe 
bei der normalen Bolzenbef estigung , max. Vorbau ca. 
100-120 mm, so dafl die ReiS- und Brechkrafte nicht we- 
sentlich verringert werden. 

Durch ein geringes Gewicht werden Nutzlast-Einbuflen vermie 
den, wobei gleichzeitig eine uneingeschrankte Urn- und Nach 
rustungsmoglichkeit an vorhandene Gerate und Ausrustungen 
erreicht wird. 

Eine Greiferbenutzung ist mit der Schnellwechseleinrich- 
tung uneingeschrankt moglich, wobei die Schnellverbindung 
unabhangig vom Baggerhersteller in den einzelnen Gewichts- 
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klassen einheitliche AnschluBmaBe bietet, damit alle Aus- 
rustungsteile auch an jeden Bagger passen. 

Durch eine Ausbildung der Rastausnehmungen als Durchbriiche 
und dadurch da£ die Rastelemente hakenformig und einteilig 
mit der Kupplungsplatte verbunden Oder als auswechselbare 
hakenformige Ansatze ausgebildet sind, werden weitere Vor- 
teile erzielt. 

Zum einen ist die EinfUhrung der Rastelemente in Durchbrii- 
che in einfacher V/eise durch den Baggerfuhrer vom Fahrer- 
sitz aus handhabbar, denn zur EinfUhrung der Rastelemente 
in die Durchbriiche muG nur der Baggerausleger gesteuert 
und positioniert werden. Eine vom Baggerfiihrer zusatzlich 
durchgef iihrte f gesonderte Steuerung der Rastelemente ist 
nicht mehr notig. 

Zum anderen kann sich kein Schotter Oder keine Erde in den 
Durchbruchen festsetzen, die das EinfUhren der Rastelemen- 
te erschweren und die VerschleiBerscheinungen an Rastele- 
menten, Rastansatzen etc. nach sich Ziehen wUrde . Zudem er- 
moglichen die Durchbriiche eine einfache EinfUhrung des 
Sperriegels . 

Vorteilhafte Ausfuhrungsvarianten der Erfindung ergeben 
sich aus den Unteranspruchen . 
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Eine Ausfuhrungsvariante der Erfindung ist durch die an ei- 
nem in der Sperrlage mechanisch sicherbaren Schwenkhebel- 
trieb angeordneten Sperrelemente gegeben. Dieses laDt sich 
beispielsweise durch einfache Stecksicherungen mit Siche- 
rungsblenden oder dgl . erreichen. Der Schwenkhebeltrieb 
kann in einfacher Weise durch den Baggerfuhrer vom Pahrer- 
sitz aus bedient werden. 

Als besonders zweckmaflig hat sich erwiesen, wenn die' in 
die Rastausnehmungen eingreifenden Kupplungsnocken mit die 
korrespondierende Kupplungsplatte untergreifenden, haken- 
formigen Ansatzen versehen sind, wobei die hakenf ormigen 
Ansatze keilformig, sich zu ihrem Hakenschaft verjungend 
derart ausgebildet sind, dafi in der Rastlage eine zusatzli- 
che Klemmwirkung zwischen Kupplungsnocken und korrespondie- 
render Kupplungsplatte erzielbar ist. 

Urn diese Wirkung zu verstarken oder zu verbessern, kann 
auch vorgesehen sein, daS unter der mit den Rastausnehmun- 
gen versehenen Kupplungsplatte Auflager fur die Ansatze 
der Rastelemente vorgesehen sind. 

Eine andere Ausfuhrungsvariante der Erfindung zeichnet 
sich dadurch aus, daB das in einer Ebene bewegliche Sperr- 
element in Sperrichtung mechanisch, hydraulisch oder elek- 
trisch beaufschlagt ist und/oder, dafi die Kupplungsplatte 
an mindestens einer Kante der Rastausnehmung wenigstens ei- 



03/21/2004, EAST Version: 1.4.1 



WO 91/11565 





PCT/EP91/00073 



- 7 - 



ne Flache aufweist, die an wenigstens einer FlMche des 
Sperrelementes wahrend der Kupplungsstellung anliegt, die 
zur Bildung einer Keilwirkung ausgebildet sind. 

Hierbei ist es vorteilhaft, daB nur wenige konstruktiv ein- 
fache Elemente zur Erzeugung der Verriegelung notwendig 
sind, Dazu kann beispielsweise ein keilf ormiges Sperrele- 
ment, das in einem Langloch in der am Baggerausleger ange- 
ordneten Kupplungsplatte verschiebbar angeordnet ist, ge- 
gen einen korrespondierenden entsprechend keilformig ge- 
stalteten Of f nungsausschnitt in der Rastausnehmung ver- 
klemmt werden. Weitere Vorteile bestehen auch noch darin, 
dafi keine Auflager in den Rastausnehrnungen notig sind und 
da/3 die hakenf ormigen Rastelemente keine spezielle, den 
Aufiagern und dem Sperriegel angepaBte Form aufweisen mlis- 
sen • 

SchlieBlich sieht die Erfindung noch in weiterer Ausgestal- 
tung vor, dafl wenigstens die am Auslegerarm angeordnete 
Kupplungsplatte dort losbar verbindbar ist, etwa in der 
Weise, wie dies eingangs zum derzeitigen Stand der Technik 
bei der Verbindung von ArbeitsvorsMtzen beschrieben ist. 

Durch die besondere Bauweise des Kupplungskopf es wird das 
Anpassen an alle bekannte Baggermodelle und die Verwendung 
der Originalbolzen zur Befestigung an die Lbffelstiele der 
Baggerausleger ermoglicht . 
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Vorteilhaft ist insbesondere auch das geringe Vorbaumafi 
zwischen Bolzenbefestigung am Baggerstiel und Auflagefla- 
chen der Verklammerungs-Elemente , das es ermoglicht, dafl 
die Loffelkinematik nicht verandert wird und somit die 
Grab- oder ReiBkrSfte der Gerate nicht negativ beeinflufit 
werden. Dabei ist hervorzuheben , daB dies durch die ein- 
fach ausgebildeten adapterartigen Kupplungsplatten er- 
reicht werden kann, ohne dafl speziell ausgebildete Loffel- 
oder Schaufelrucken erforderlich sind, urn die Stabilitat 
der Grabgefafle zu erhalten. Diese Eigenschaf ten der Erfin- 
dung gewahrleisten besonders bei der nachtraglichen Aus- 
riistung vorhandener Gerate eine kostengiinstige Nachrustung 
und die Verwendung aller vorhandener Zusatzausrustungen , 
ohne die Leistungsf ahigkeit der Arbeitsmaschinen zu behin- 
dern . 



Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen, dafi 
die kompakte und leichte Bauweise bei einer entsprechenden 
Auslegung fur alle Gerategroflen (vom 1-t-Minibagger bis zu 
grofien Geraten) geeignet ist. 

Die Erfindung ermoglicht daruber hinaus die uneingeschrank- 
te Nutzung von 2- oder Mehrschalen-Greifern in Verbindung 
mit einem entsprechenden Adapter ♦ 



03/21/2004, EAST Version: 1.4.1 



WO 91/11565 PCT/EP91/00073 

- 9 - 



Die Erfindung ist nachstehend anhand der Zeichnung bei- 
spielsweise naher erlautert. Diese zeigt in 

Fig. 1 eine vereinfachte raumliche Darstellung eines Tei- 
les eines Auflagers mit einem Teil eines Arbeitsge- 
rates kurz vor dem Zusammenkuppeln, 

Fig, 2 in raumlicher, vereinf achter Darstellung eine Kupp- 
lungsplatte mit Sperrelement , 

Fig. 3 eine Seitenansicht , teilweise auf gebrochen, der er- 
f indungsgemaflen Vorrichtungen , 

Fig. 4 eine vereinfachte raumliche Darstellung einer ande- 
ren Ausfuhrung eines Teiles eines Auflagers mit ei- 
nem Teil eines Arbeitsgerates kurz vor dem Zusam- 
menkuppeln mit zueinander versetzter Perspektive, 

Fig, 5 eine Aufsicht auf die Kupplungsplatte am Arbeitsge- 
rat nach dem Ausftihrungsbeispiel in Fig. 4 und in 

Fig. 6 eine Aufsicht auf die Kupplungsplatte am Baggeraus- 
leger nach dem Ausf uhrungsbeispiel in Fig. 4. 

An einem allgemein mit 1 bezeichneten freien Ende eines 
Baggerauslegers 2 und an einem allgemein mit 3 bezeichne- 
ten Baggerloffel ist die zweiteilige, erf indungsgemaBe Vor- 



03/21/2004, EAST Version: 1.4.1 



WO 91/11565 




PCT/EP91/00073 



richtung angebracht. Dabei besteht die Schnellkupplungsvor- 
richtung gemaB der Erfindung aus einer ersten Kupplungs- 
platte 4 und einer zweiten Kupplungsplatte 4a, die in der 
Kupplungslage aneinander anliegen, wobei die Kupplungsplat- 
te 4 liber seitliche, mit 5 bezeichnete Montagef lansche 
uber eine bekannte Bolzen/Steckverbindung 6 am freien Ende 
1 des Baggerauslegers 2 angeschlagen ist. 

In dargestellten Beispiel ist die Kupplungsplatte 4a am 
Baggerloffel 3 im dargestellten Beispiel liber seitliche 
Flanschelemente 5a verschweifit, ohne daB die Erfindung auf 
diese Befestigungsart beschrankt wSre, hier kann ebenfalls 
eine Bolzenverbindung oder eine vergleichbare losbare Ver- 
bindung vorgesehen sein . 

Im dargestellten Beispiel ist die am Baggerausleger 2 ange- 
schlagene Kupplungsplatte 4 mit an ihrer Unterseite vier 
hakenformigen Nocken 7 mit hakenformigen Ansatzen 8 ausge- 
riistet, deren Untergrif f sf lache, in Fig, 3 mit 8' bezeich- 
net, derart angeschragt ist, daB sich der wirksame Ein- 
griffsspalt zum Schaft 9 der Eingrif f snocken 7 hin ver- 
jungt . 

Die korrespondierende Kupplungsplatte 7a ist mit drei Rast- 
ausnehmungen 10 im vorderen Bereich versehen und im riick- 
wartigen Bereich mit zwei randseitig offenen Rastausnehmun- 
gen 10a, wie sich beispielsweise aus den Fig. 1 bzw. 2 er- 
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gibt. Auf der Unterseite ist die Kupplungsplatte 4a unmit- 
telbar anschliefiend an die Rastausnehmungen 10 mit Aufla- 
gem 11 versehen, die mit einer Auf lauf schrage 12 ausge- 
riistet sind, die mit der schragen Eingrif fsflache 8' an 
den Nockenansatzen 8 in der Eingrif fslage korrespondiert . 

Die Kupplungsbewegung, aufgeteilt in ihre beiden Kupplungs 
richtungen, ist mit dem Doppelpfeil 13 in Fig, 3 angege- 
ben. Sind die Rastnocken 7 in die Rastausnehmungen 10 bzw. 
10a eingefahren und in Arbeitsrichtung nach vorne verscho- 
ben, derart, da3 die Klemmschragen 8 bzw. 11 die Kupplungs 
platten 4 und 4a gegeneinander verspannen, wird zur Siche- 
rung ein allgemein mit 14 bezeichneter Schwenkhebeltrieb 
gemaB gestricheltem Pfeil 15 in Fig. 2 verschwenkt. Dabei 
sind an einer Welle 16 zwei Schwenkhebel 17 mit je einem 
Paar von Sperrelementen 18 angeordnet. 

Diese Sperrelemente 18 werden mit ihrem unteren, in Fig. 3 
mit 18a bezeichneten Bereich in den freien Teilen der Rast 
ausnehmungen 10 nach der Kupplung eingeschwenkt , der 
Schwenkhebeltrieb 14 wird dann etwa durch eine Splintsiche 
rung an einem Bolzen 19 verriegelt, was in Fig. 3 ledig- 
lich angedeutet ist. Erkennbar kann dann der Rastnocken 7 
bzw. dessen Schaft 9 nicht mehr aus der Rastausnehmung 10 
ausgezogen werden . 
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Eine Ausf uhrungsvariante nach der Erfindung ist in Fig, 4, 
5 und 6 gezeigt. Im folgenden werden nur die im Vergleich 
zur ersten Ausfuhrungsform unterschiedlichen Merkmale die- 
ser Vorrichtung beschrieben und erlautert, wobei soweit 
wie moglich die gleichen Bezugszeichen benutzt werden wie 
bei dem Beispiel nach Fig. 1. 

Am Ende des Baggerauslegers 2 ist eine Kupplungsplatte 20 
und am Baggerloffel 3 eine Kupplungsplatte 20a angeordnet. 
Die Kupplungsplatte 20 weist an ihrer Unterseite 21 die 
als Rastnocken ausgebildeten, hakenformigen Rastelemente 
23 auf . Ein Sperrelement 24 ist im Langloch 22 verschieb- 
bar angeordnet. Die Kupplungsplatte 20a weist an ihrem ei- 
nen Ende eine seitlich offene Rastausnehmung 25 und eine 
verzweigte Rastausnehmung 26, die nach alien Seiten be- 
grenzt und in die Abschnitte 26a und 26b gegliedert ist* 
auf. 

Zun Verstandnis der Kupplungs- und Verriegelungsweise sind 
zusatzlich Fig. 5 und 6 zu betrachten, die in einer Drauf- 
sicht, die in Kupplungslage aneinanderliegenden Kupplungs- 
platten 20 und 20a mit den in der Kupplungslage aneinander- 
liegenden Kupplungsplattenseiten 21 und 28 zeigen. Insbe- 
sondere aus Fig. 5 ist die zur Klemmwirkung angeordnete 
Fuhrungskante 27 in der Rastausnehmung 26 der Kupplungs- 
platte 20a und die damit korrespondierende Klemmflache 29 
des Sperrelementes 24 zu ersehen. Fig. 6 zeigt insbesonde- 
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re das Langloch 25 mit dem Sperrelement 24 und die Rast- 
nocken 23. 

Die Kupplung und die Verriegelung ergibt sich wie folgt:' 

Zuerst greifen die Rastelemente 23 in die Rastausnehmung 
2 5 und 26 ein. Liegen die Kupplungsplatten 20 und 20a an- 
einander, wird der SperriegeJ 24 longs des Langloches 22 
tiber eine Peder 30 oder eine hvdraulische Einrichtung be- 
wegt und mit seiner Klemmf lache 29 entlang der schragen 
Fiihrungskante 27 in der Rastausnehmung 26 der Kupplungs- 
platte 20a soweit verschoben, bis sich der Sperriegel in 
der Rastausnehmung 26 verklemmt. Der Baggerausleger und 
das Arbeitsgerat sind nun fest miteinander verbunden. 

Statt der vier Rastnocken konnen eine groflere oder kleine- 
re Anzahl vorgesehen sein, die Ausbildung der Rastnocken 
an den Platten mit Eingrif f sof f nungen kann auch umschlag- 
symmetrisch gleich sein, jede der Platten tragt sowohl ein 
Paar Rastnocken als auch ein Paar Rastausnehmungen . Auch 
ist es erfindungsgemaB moglich, die Haken bzw. Ausnehmun- 
gen gegenuber der hier beschriebenen Ausfrhrungsvariante 
umzudrehen, urn das Kupplungssvstem auch f^r Schauf ellader 
einsetzbar zu machen, bei denen die Lastaufnahme in entge- 
gengesetzter Richtung wirkt, als beispielsweise bei einem 
Baggerarbeitsgerat , 
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^nspri'che s 



1. Vorrichtung zur Schnellkupplung eines Arbeitsvorsatzes an . 
Baggem, insbesondere zur Schnellkupplung von Baggerlof- 
feln, die aus zwei Kupplungsplatten (4, 4a, 20, 20a) am freien 
Ende (1) des Baggerauslegers (2) einerseits und am Arbeits- 
gerSt (3) andererseits besteht, wobei die Rastelemente ' 
(7,23), die an der einen Kupplungsplatte (4, 20)" angeordnet 
sind, in Rastausnehmungen (10,25,26) die an der anderen 
Kupplungsplatte (4a,20 a ) vorgesehen sind, zur Kupplunq und 
wShrend einer Kupplungsstellung eingreifen, und wobei ZU r 
Sicherung der Kupplungsstellung wenigstens ein Sperrelement 
(14,24) an einer der Kupplungsplatten (4,20) vorgesehen 
ist , 

dadurch gekennzeichnet , 

daB das Sperrelement (18.24) wShrend der Kupplungsstellung 
in wenigstens eine der Rastausnehmungen (10,25,26) der Kupp- 
lungsplatte (4a, 20a) eingreift. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dae die Rastausnehmungen (10,25,26) als Durchbriiche ausge- 
bildet sind und/oder da/3 die Rastelemente (7,23) hakenfcr- 
mig und einteilig mit der Kupplungsplatte verbunden oder 
als auswechselbare, hakenf*rmige Ansatze ausgebildet sind. 
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3. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet , 

dafl die Sperrelemente (18) an einem in der Sperrlage mecha- 
nisch sicherbaren Schwenkhebeltrieb (14) angeordnet sind. 

4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet , 

da/3 die in die Rastausnehmungen (]0 f 10a) eingreif enden Rast 
elemenfe (7) mit die korrespondierende Kupplungsplatte (4a > 
untergreifenden hakenformigen Ansrtzen versehen sind. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die hakenformigen Ansatze (8) der Pastelemente (7) keil- 
formig sich zu ihrem Hakenschaft (9) verjungend derart aus- 
gebildet sind, da/3 in der Rastlage eine zusStzliche Klemm- 
wirkung zwischen den Rastelementen (7) und der korrespondie- 
r enden Kupplungsplatte (4a) erzielbar ist. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder einem der vorangehenden 
Anspru che, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB unter der mit den Rastausnehmungen (30,10a) versehenen 
Kupplungsplatte (4a) Auf lager (11) fur die Ansatze (8) der 
Rastelemente (7) vorgesehen sind. 
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7. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet , 

daf3 das in einer Ebene bewegliche Sperrelement (24) in 
Sperrichtung, mechanisch, hydraulisch oder elektrisch beauf- 
schlagt ist und/oder da!3 die Kupplungsplatte (20a) an min- 
denstens einer Kante der Rastausnehmungen (25,26) wenig- 
stens eine Fl*che (27) aufweist, die an wenigstens einer 
Flo che (29) des Sperrelementes (24) w?hrend der Kupplungs- 
stellung anliegt, die zur Bildung einer Keilwirkung ausge- . 
bildet sind. 

B. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 wenigstens die am Auslegerarm (2) angeordnete Kupplungs- 
platte (4,20) dort losbar verbindbar ist. 

3. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspruche, 
d adurch gekennzeichnet , 

dafi zur Erzielung eines geringen VorbaumaGes der Abstand 
"X" (Fig. 3) zwischen Mittelpunkt der Bolzen/steckverbin- 
dung (6) und der Auf lagef lache der Kupplungsplatte (4) auf 
ein MindestmaB reduziert ist. 

). Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dai3 an unterschiedlich anzukoppelnden Werkzeugen (3) glei 
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che adapterartige Kupplungsplatten (4a, 20a) vorgesehen 
sind. 
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